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Cubierta Prepintada 
                     Trapezoidal. 

La Cubierta Prepintada Trapezoidal, esta 
elaborada en acero grado 33 y recubierta
en aluzinc prepintado en poliester estandar, 
fabricada con la mas alta tecnologia para
garantizar durabilidad, seguridad y 
resistencia a la corrosion y decoloracion.

La Cubierta Prepintada Trapezoidal, brinda un
ahorro importante en estructura de soporte por
su bajo peso y alta resistencia proporcionada por 
su geometria trapezoidal reforzada. Es de facil 
instalacion y transporte, no requiere herramienta 
especializada. Economia y rendimiento, mayor 
cubrimiento con menos tejas. Resistencia a la 
corrosion y decoloracion. Posee alta luminosidad 
interior y baja transferencia de calor.
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DATOS TECNICOS CUBIERTA TRAPEZOIDAL PREPINTADA

Espesor 30 28 26 24 22

Peso Kg/m 3.30 4.46 5.31 5.36 6.33

Distancia entre correas 1.50 m 1.70 m 2.00 m 2.30 m 2.50 m

Ancho total 1.12 m 1.12 m 1.12 m 0.92 m 0.92 m

Ancho Útil 1.06 m 1.06 m 1.06 m 0.86 m 0.86 m
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Colores Disponibles

Cubierta Traslucida En Poliester

Galvanizada Roja Azul

Gris Verde Blanca
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