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Teja Ajover
                Ajonit.

Cuando requiera espacios cubiertos, la mejor 
solución es la utilización de tejas traslúcidas 
(que mantienen el paso de la luz pero no de los 
rayos directos). Las Tejas Traslúcidas Ajover son 
la mejor solución a esta necesidad, ya que 
cambiando simplemente un elemento opaco de 
la cubierta por una Teja Traslúcida Ajover se 
obtendrá el mejor resultado.

La Teja Ajover Española, 
la luz sin dejar que traspasen los rayos directos 
del sol. Son resistentes a la exposición solar, 
resistentes al impacto, poseen gran flexibilidad y 
estabilidad dimensional y son elaboradas con el
mas estricto control de calidad, por lo que cuentan
con un total respaldo de marca.
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Datos Técnicos

Dimensiones
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Datos Técnicos Ajover Ajonit

Teja Ajonit # Longitud (m) Peso (kg)

4 1.22 2.67

5 1.52 3.31

6 1.83 3.98

8 2.44 5.30

10 3.05 6.63

12 3.66 7.95

0.0595 m

0.920 m

0.8730 m

0.177 m 0.064 m
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Colores Disponibles

Colores

Azul Marfil Lila Verde



Ventajas

Datos Importantes
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Ajonit Nº 4

Ajonit Nº 5
Ajonit Nº 6

Ajonit Nº 8

Ajonit Nº 12

Distancia recomendada entre apoyos:

Ajonit Nº 10

Inclinación de la cubierta:
Pendiente Porcentaje

15° 27%

20° 36%

25° 47%

30° 58%

35° 70%

Resistentes a la exposición solar: Resistentes al impacto:

Flexibilidad y estabilidad dimensional: Calidad:

Los materiales se deterioran al estar expuestos directamente 
a los rayos ultravioleta de la luz solar, a los cambios bruscos 
de temperatura y humedad del ambiente. Las Tejas 
Traslúcidas Ajover están elaboradas con materiales y aditivos 
que aumentan la resistencia a la exposición ambiental con 
protectores de rayos UV, manteniendo sus propiedades y una 
mayor vida útil.

Dadas las características de su material y su espesor, las Tejas Traslúcidas 
Ajover tienen alta resistencia al impacto. Esto permite que su transporte, 
almacenamiento y manipulación sean muy sencillos. Soportan impactos 
de acuerdo con lo establecido en las normas británica y colombiana de 
estos productos, lo que asegura un comportamiento adecuado en 
condiciones normales de uso.

Algunos productos tienden a deformarse y no recuperan su
diseño original, durante el transporte, manipulación e incluso
en la instalación. Las Tejas Traslúcidas Ajover por su material 
plástico recuperan sus dimensiones y forma original si son 
sometidas a deformaciones en condiciones normales. Además 
permiten deformaciones sin afectar sus propiedades, con lo 
que facilitan su montaje.

El control de calidad realizado en nuestros laboratorios asegura
que sus niveles de calidad corresponden con especificaciones
establecidas a nivel mundial.

Almacenamiento:
Siempre almacene las tejas bajo cubierta.
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